
EIN MULCHGERÄT  
FÜR ALLE JAHRESZEITEN
PERFEKT GEPFLEGTE FLÄCHEN –  
FLEXIBEL UND ZEITSPAREND

MULCHEN – VERTIKUTIEREN – 
AUFSAMMELN



AUS DER PRAXIS BERICHTET

„DER MU-Collect HAT MICH IM PRAKTISCHEN EINSATZ SCHNELL 
ÜBERZEUGT - ZWEI ARBEITSSCHRITTE IN EINEM UND NOCH DAZU 
EINE ORDENTLICHE FLÄCHENLEISTUNG“

Während der Vorführung auf ei-
nem benachbarten Golfplatz bin 
ich auf den MU-Collect aufmerk-
sam geworden. Kurze Zeit später 
konnte ich die Maschine in mei-
nem eigenen Betrieb ausgiebig 
testen.  

Meine anfängliche Skepsis, ob der 
MU-Collect beim Vertikutieren 
das Material sauber aufsammelt, 
war unbegründet: Auch unter 

widrigen Bedingungen liefert das 
Gerät ein tolles Ergebnis ab. 

Durch den Einsatzschwerpunkt 
auf anspruchsvollem Fußballra-
sen beim SC Paderborn waren 
meine Anforderungen an das 
Mulchgerät sehr hoch. 

Ich erwarte eine perfekt ver-
tikutierte und abgesammelte 
Fläche! 

Diese Anforderungen wurden voll 
und ganz erfüllt. Ich habe eine 
hohe Flächenleistung und kann 
mit nur einer Arbeitskraft zwei 
Arbeitsschritte gleichzeitig erle-
digen. 
Ich spare also Zeit und Geld bei 
einem erstklassigen Arbeitser-
gebnis! 

Das hat mich überzeugt! Zudem 
können wir den MU-Collect das 

ganze Jahr über einsetzen. Wenn 
ich nicht auf dem Sportplatz un-
terwegs bin, nutze ich das Gerät 
für klassische Mulcharbeiten auf 
größeren gewerblichen Flächen 
- auch bei hohem Aufwuchs oder 
zum Laubsammeln im Herbst. So 
erreiche ich mit dem Mulchgerät 
eine hohe Auslastung über das 
gesamte Jahr.

Jürgen Kutscher, Garten- und Landschaftsbau Kutscher, Salzkotten-Thüle



Eine Umrüstung ist denkbar einfach. 
Dazu werden jeweils die Vertikutiermes-
ser mit entsprechenden Distanzbuchsen 
anstelle der Schäkelmesser montiert. 
Durch die lose Aufhängung können die 
Messer Fremdkörpern wie z.B. Stei-
nen ausweichen. Durch die mit 45 m/s  
rotierenden Messer wird die Filzschicht in 
der Wurzelhalszone gezielt zerschnitten 
und gelüftet, eine langfristig verbesserte  
Bodenstruktur ist die Folge. 

Das serienmäßige MU-Vario® System bietet eine perfekte Zerkleinerung und erhöht 
die Ladekapazität. 

Durch die rotierenden Messer wird die Filzschicht gezielt in der Wurzelhalszone 
zerschnitten und gelüftet (Bild oben: vor dem Vertikutieren, Bild unten: nach dem 
Vertikutieren).

MU-COLLECT VARIO
MU-COLLECT HYDRO VARIO

Mulchen oder aufsammeln –  
Entscheiden Sie erst auf der Fläche 

Mit dem MU-Collect Vario ist alles möglich: Ein exaktes Mulchergebnis,  
eine perfekt vertikutierte Fläche und sauber aufgesammeltes 
Mulchmaterial. 

 • Mit Hilfe der einfach auszutauschenden Vertikutiermesser wird der 
Rasen einige Millimeter tief eingeschlitzt, wodurch Unkräuter und 
Moose entfernt werden. 

 • Der Boden wird belüftet, so dass eine optimale Bewässerung 
sichergestellt ist. 

 • Die verfügbaren Arbeitsbreiten von 1,4  und 1,6 m ermöglichen 
effizientes Mulchen oder Vertikutieren auch auf größeren Flächen 
wie Sportplätzen, Golfplätzen oder Parks.

 • Die Zusammenführung des Mulchmaterials mittels Förderschnecke 
gewährleistet auch bei hohen Massen eine zuverlässige Arbeit. 
Der spezielle Förderkanal verhindert dabei Verstopfungen durch 
Rückstau oder volle Behälter.

Kat. 1 KuppeldreieckKat. 0 Kuppeldreieck

Passende Adaptionsmöglichkeiten für viele Trägerfahrzeuge

Anbaukonsole für Tragarme

EIN MULCHGERÄT,  
VIELE MÖGLICHKEITEN  



Antriebsleistung: 20 - 40 PS  
Arbeitsbreite:  1,4 - 1,6 m  
Hydraulikleistung: 30 bis 70 l/min

 • Fahrzeugspezifischer Auswurf mittig oder rechts 

 • Optimale Zugänglichket für schnelle Umrüstung von 
Sammel- auf Mulchfunktion 

 • Verstellbare Müthing Vario-Schneidschiene verfügbar

 • Der Kurzschnittwinkel sorgt auch bei geringer 
Bestandshöhe für ein sauberes Arbeitsergebnis  
(optional)

 • Stufenlose Höhenverstellung der Arbeitstiefe

Keilriemen für sichere Kraftübertragung und Überlastsicherung.Das Auswurfblech ermöglicht den Wechsel von Sammel- auf Mulchfunktion.

Mulchfunktion 

Sammelfunktion

MU-Collect Vario | MU-Collect Vario Hydro 140 160

Arbeitsbreite (cm) 140 160

Außenbreite (cm)  162  182

max. Traktoren-PS 2.200 U/min  40  40

Gewicht (kg)  223 244 

Anzahl M-Hartmetal Schäkelmesser 24 28 

Ölmenge l/min  35-70 45-70 

Technische Angaben

Der MU-Collect im Ganzjahreseinsatz

Vertikutieren im Frühjahr Mulchen im Sommer Laub sammeln im Herbst



VIELFÄLTIG IN DER ANWENDUNG,  
EIN MULTITALENT IN DER  
AREALPFLEGE

EINER FÜR ALLES 

Sehen Sie hier den MU-Collect Vario in Aktion.  
Einfach QR-Code scannen und los geht́ s.

Sportplatz Exakte Schnittlänge von 2,7 cm sind dank der speziell 
entwickelten Kurzschnittklappe und der einstellbaren Schneidschie-
ne kein Problem. Optional kann das Material sofort aufgesammelt 
werden. 

Spielplätze Öffentliche Bereiche wie Spielplätze bedürfen einer 
besonders gründlichen Pflege. Wahlweise soll Material aufgesammelt 
werden oder verbleibt auf der Fläche. Ein Auswurfblech ermöglicht ei-
nen schnellen Wechsel zwischen Aufsammeln des Mulchmaterials und 
Ablage auf der Rasenfläche. 

Laub aufsammeln Friedhöfe, Straßenraum, Parks und Grünflä-
chen. Im Herbst fällt viel Laub an. Durch den hervorragenden Saugef-
fekt des MU-Collect werden Laub, Eicheln, Kastanien und kleinere Äste 
mühelos zerkleinert und sauber aufgesammelt. 

Golfplatz Egal ob Abschlag, Fairway oder Vorgrün, die mit 45 m/s 
rotierenden Vertikutiermesser zerschneiden die Filzschicht gezielt bis 
in die Wurzelhalszone und bringen so ausreichend Luft an die Wurzeln. 
Durch das direkte Absammeln des Vertikutiermaterials in einem Ar-
beitsgang wird die Fläche geschont. 

Telefon +49 (0)2921 3704968 
Email info@muething.com

PER WHAT Ś APP  
UNTER +49 (0)171 - 56 57 131!

VEREINBAREN SIE EINEN VORFÜHRTERMIN!



MÜTHING MULCHGERÄTE

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest
Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080
soest@muething.com
www.muething.com
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Ihr Kontakt:

MIT ZERTIFIZIERTER SICHERHEIT EINEN SCHRITT VORAUS!

• 

 • Europas Landmaschinenhersteller müssen ihre Maschinen 
gemäß CE-Maschinenrichtlinien produzieren.

 • Die Anbringung des CE-Zeichens ist eine Selbsterklärung, 
die CE-Maschinenrichtlinien einzuhalten.

 • Eine dieser CE-Maschinenrichtlinien lautet: „Wurfkörper- 
prüfung und Akzeptanzkriterien von Schlegelmulchern 
gemäß ISO/WD 17101-2“

 • Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die 
Erfüllung dieser Maschinenrichtlinie von einem unabhängigen 
akkreditierten Institut überprüfen und zertifizieren lassen.

Maximale Sicherheit und ein 
bedenkenloser Einsatz 
unter Einhaltung der Sicherheitsabstände 
von 8 m nach vorn und hinten sowie 2 m 
nach rechts und links.


